% Symmetrica

DECLARATIE DE PERFORMANTA Nr.: SV-SYMM 12-2024/00

SC SYMMETRICA SRL

RO -

6552535, Romania

Codul unic de identificare al
produsului-tip

PAVELE DIN BETON VIBROPRESAT - SYMM 12
100x100x60 mm (Kubic 6 cm)

Pentru utilizari exterioare si finisari de drumuri supuse circulatiei pietonale si

Utilizare preconizata circulatiei vehiculelor la exterior; pentru utilizari la interior, inclusiv incintele de

circulatie publica.

Fabricant Fabrica Suceava, Localitatea Veresti, nr.27, judetul Suceava

Reprezentant autorizat:

Nu este cazul

Sistemul de evaluare si de verificare a
constantei performantei

Sistem 4

Standardele de referinta in conformitate
cu care este realizat produsul

SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006
“Pavele de beton. Conditii si metode de incercari”

Organismul de certificare notificat:

Neaplicabil

Performante declarate conform cu: SR EN 1338:2004; SR EN 1338:2004/AC:2006

Timpul cerut pentru a fi apt de lucru incepand de la
data de productie :

Pentru punere in opera si trafic pietonal: 4 zile
Pentru expunere la ger si trafic auto: 28 zile

Forma si dimensiuni Dimensiuni nominale : Tolerante abateri :
Lungime [mm] 100 +2 mm
Latime [mm] 100 +2 mm
Grosime [mm] 60 +3 mm

. . . . Lungimea diagonalelor d > 300 mm + 5 mm
Diferente maxime admise diagonale -

’ Clasa 1 Marcaj J

Proprietati fizice si mecanice
Reactie la foc ClasaA1
Comportament la foc exterior Corespunzatoare

Emisie de azbest

Pavelele de beton nu contin azbest

. ) Rezistenta la .|nt|ndere prin min. 3,60 Mpa
Rezistenta la rupere _ despicare
Incarcarea de rupere min. 250 N/mm
Rezistenta la alunecare / derapare Corespunzatoare
Conductibilitate termica NPD
Durabilitatea rezistentei Nu s-au constatat scaderi ale resistentei in timp
. . max. 6 %
Absortie de apa .
’ Clasa | 2 | Marcaj | B
Rezistenta la inghet-dezghet max.1 Kg/m?
' 9 9 Clasa | 3 | Marcaj | D
) . . max.18000 mm?3/ 5000 mm?Z
Rezistenta la abraziune -
’ Clasa | 4 | Marcaj | |

Substante periculoase

Pavelele de beton nu contin substante periculoase

Finisaj suprafata

Beton aparent, plana, fara denivelari

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie este

eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr.

305/2011 si Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014, pe raspunderea

exclisiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre

Data: 20.02.2024

Irimia Olivian Costinel
Responsabil Control Productie
Fabrica Suceava, Localitatea
Veresti, nr.27
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