% Symmetrica

Nume Client/Distribuitor :

Nr./Data Factura SAQU AVIZ & ..o

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.: BV-SYMM 174-2022-00

SC SYMMETRICA SRL
RO - 6552535, Romania

Codul unic de identificare al
produsului

INEL PENTRU CAMIN - SYMM 174
1300x1000x150x250 mm (Element din beton simplu)

Utilizare preconizata

Pentru accesul la retelele de canalizare si/sau evacuare a apelor uzate, precum si
aerarea si ventilarea acestora, ce permite transportul, evacuarea/inmagazinarea de
apa

Locul de productie

Fabrica Brasov, Localitatea Prejmer, Str. Paris, Nr. 17, Parc Industrial, Jud. Brasov

Reprezentant autorizat:

Nu este cazul

Sistemul de evaluare si de verificare a
constantei performantei

Sistem 4

Standard armonizat

SR EN 1917:2003; SR EN 1917:2003/AC:2008
»Camine de vizitare si camine de racord sau de inspectie de beton simplu, beton
slab armat si beton armat*

Organism notificat: NA
Certificat de conformitate elemente de beton Nr. 0054 VN / 07.03.2025 de catre UTIL ECHIP INSPECT ORGANISMUL DE
emis Tn regim voluntar CERTIFICARE

PERFORMANTE DECLARATE

Forma, dimensiuni si tolerante (mm)

Diametru | Diametru | Grosime |Inaltimea | Inaltimea

exterior interior perete utila totala
De Di Gp Hu Ht .

_gauri trepte
1300 1000 150 250 315 J Il O+« € |
+10 £10 £10 +10 £10 i W B 1]
Gp Di Gp
Tolerant& dimensionala referitoare la imbinari: ‘ De '
+ 10 mm

Proprietati fizice si mecanice

Aspectul suprafetei

Uniforma, fara neregularitati care sa impiedice realizarea unei imbinéri etanse
durabile; fara microfisuri cu deschidere peste 0,15 mm

Rezistenta la compresiune a betonului determinata pe
carote la varsta de 28 zile, conform cu > 35 N/mm?2 Clasa C35/45
SR EN 12504-1:2019
Rezistenta la strivire a elementelor drepte =103 kN/m
Derftqrrrll?gla remarentd la sarcina £2mm Fara deteriorari ale treptei
Rezistenta treptelor verticala
Rezistenta la smulgere din beton =5 kN Fara desprinderi ale treptei
Raportul apa/ciment <0,40

Durabilitate

Etanseitate la apa

Fara pierderi de apa prin corpul elementului

Absorbtie de apa

<6 % din masa

Continut maxim de cloruri in
beton simplu (ion Cl raportat la
masa de ciment)

<04 %

=

Performanta produsului identificat mai sus este in cgnf'dﬁhitéte cu setul de performante declarate.
Aceasta declaratie este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr;/305/2011 si Regulamentul Delegat (UE) nr. 574/2014 pe
raspunderea exclisiva a fabricantului'identificat mai sus.

Semnatéa pentru si in numele fabricantului de catre:

Data implementarii: 01.04.2025
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S Constantin Florea
Responsabil Control Productie
Fabrica Brasov, Localitatea Prejmer,

Str. Paris, Nr. 17




