% Symmetrica

FISA TEHNICA

Capac gard VENTUS LINE - model SYMM 327

Dimensiuni:

600 x 300 x 80 mm
Greutate / bucata:
~ 32,4 kg
Cantitate pe ml:
1,66 bucati

Fabrica de productie:

Veresti, judetul Suceava; Bolintin Vale, judetul Giurgiu;
Cociu, judetul Bistrita Nasaud.

Tipologie:

Element din beton vibropresat utilizat pentru acoperirea gardului.

Gama de culori

Antracit; Crem; Alb.

Caracteristici tehnice
conform
SR EN 15435:2008

disponibila: Produsul este colorat integral.

Fabrica Randuri/ | Bucati/ Total Greutate

Palet Rand Bucati
Paletizare: Veresti, Bolintin Vale,
. 8 6 48 ~1570 kg
Cociu.
Caracteristica Performanta
Abateri admise pentru dimensiuni Lx | | £ 5 mm

+3/-5mm
Clasa Al dupa reactia la foc fara

Abateri admise pentru grosime

Reactie la foc

incercare
Absorbtie de apa prin capilaritate 7.1 g/(m?2s)
Densitatea aparentd in stare uscata 2200 kg/m3 =+ 10%
Contractie la uscare/Deformatie max. 1 mm/m conform SR EN
datorata umiditatii 772-14:2002
Izolare acustica la zgomot aerian PND
Rezistenta termica PND
Substante periculoase Nu contin
Durabilitate PND

Aplicabilitate:

@

Garantia certificarii produselor in concordanta cu regulamentul UE
305/2011.

ACRIA FROTECT

Sistemul Aqua Protect este dezvoltat pentru protectia elementelor de
infiltratia apei.

Alte specificatii:

Sustenabilitatea in
productia elementelor de

Utilizarea cimentului de generatie noud cu emisii reduse de CO; in
procesul nostru de productie aduce beneficii semnificative atat din punct
de vedere al performantei, cat si al sustenabilitdtii. Astfel, contribuim
activ la diminuarea amprentei de carbon si la protejarea mediului.

De asemenea, ne bazam pe energie electrica generata de propriile parcuri
fotovoltaice, reducand astfel dependenta de sursele conventionale si
promovand utilizarea resurselor regenerabile.

Aceasta abordare sustenabild ne permite sa reducem impactul asupra

beton: mediului, sa optimizam costurile de productie si sa oferim clientilor
produse realizate cu responsabilitate fatd de natura.
Durata extinsa de viata contribuie la sustenabilitate prin reducerea
necesitatii de inlocuire, a consumului de resurse si a cantitatii de deseuri
generate, sustinand astfel un impact redus asupra mediului pe intreg
ciclul de viata al produselor.

Garantie: SYMMETRICA S.R.L. oferd o garantie de 5 ani a elementelor de gard de la
o R, data achizitiei cu conditia ca beneficiarul sa respecte conditiile de
i 5 | U manipulare, depozitare si intretinere impuse precum si recomandarile de
i = montaj anexate. Durata de viata de cca. 25 ani.
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Elementele din beton sunt produse expuse, prin natura materialului si a
mediului in care sunt utilizate, unor modificari naturale in timp.
Variatiile de culoare si textura pot apéreg datoritd caracterului natural al
materiilor prime folosite in productie. In timp, expunerea la uzurd si
intemperii poate duce la modificari ale culorii si texturii suprafetei
pavajului, insa aceste diferente tind sa se uniformizeze prin utilizare.
Estomparea nuantei / decolorarea produselor survenite, in timp, in urma
actiunii factorilor externi cum ar fi: razele UV, reactiile fizico — chimice din
masa betonului, hidrocarburile, uzura mecanicda si abraziunea,
Culori si structura: precipitatiile acide, depunerile de praf si poluarea din atmosfera, nu sunt
considerate defecte si nu sunt acoperite de garantie.
Pentru obtinerea unei suprafete cu aspect deosebit si o textura uniforma
recomandam, ca la montaj, sa fie utilizate produse luate din mai multi
paleti livrati (2-3 paleti), utilizand elementele de pe coloand, nu de pe
aceeasi linie.
Din punct de vedere tehnic, micile variatii de culoare si structura
reprezintd un proces natural si inevitabil in cazul produselor din beton si
nu influenteaza caracteristicile tehnice, rezistenta sau durabilitatea
acestora.

Eflorescenta este o depunere albicioasa care poate aparea uneori pe
suprafata produselor din beton.

Din punct de vedere tehnic, eflorescenta apare atunci cand hidroxidul de
calciu rezultat din hidratarea cimentului este transportat de apa catre
suprafata produsului, unde reactioneaza cu dioxidul de carbon din
atmosfera si formeaza o peliculd fina de carbonat de calciu. Eflorescenta
este un process natural si inevitabil in cazul produselor din beton si nu
afecteaza rezistenta, durabilitatea sau caracteristicile tehnice ale
Eflorescenta: acestora.

Aparitia eflorescentei poate varia in functie de conditiile de depozitare,
umiditate, temperatura si modul de punere in opera.

Acest fenomen nu poate fi pe deplin evitat din punct de vedere tehnic si
nu influenteazd in niciun fel caracteristicile tehnice ale produselor din
beton. In conditii admosferice normale si prin utilizarea suprafetei, aceste
eflorescente se diminueaza in timp si, in general, nu vor mai aparea.
Eflorescentele nu afecteaza calitatea produselor si nu sunt considerate un
defect al produsului si nici motiv de reclamatie.

Pentru evitarea oricaror neconformitati intre comanda realizata si
produsele receptionate, recomandam verificarea detaliatda la livrare. In
cazul in care sunt observate neconcordante intre comanda si produsele
livrate sau o deficienta calitativd a produselor, acestea vor fi sesizate
Reclamatii: reprezentantilor Symmetrica inainte de realizarea montajului.

Fotografiile prezentate pe site, in cataloage, precum si produsele expuse
in showroom/pe expozoare au caracter strict informativ si sunt utilizate
exclusiv in scop de prezentare. Acestea nu constituie obligatie
contractuald si pot prezenta diferente fata de produsul livrat.

www.symmetrica.ro
Date de contact: relatii-clienti@symmetrica.ro
Tel: (+40) 230 522 619

Realizarea fundatiei gard:

Se va realiza o sapatura de fundatie continua cu adancimea de 600 mm si latimea de 500 mm.

Dupa atingerea cotei de fundare se va compacta terenul natural si se va asterne un strat de 10-15 cm
balast 0-63 compactat.

Ulterior realizarii stratului de forma din balast, se va turna o fundatie continua din beton clasa minim
C8/10 cu o indltime de minim 50 cm si o latime de 50 cm.

Montarea elementelor:

Montarea propriu-zisa a elementelor VENTUS LINE se realizeaza prin zidire.

Monolitizarea gardului se poate realiza prin umplerea golurilor cu beton sau prin lipirea elementelor cu
adeziv de exterior.

In cazul elementelor din gama Symmetrica pentru gréding se interzice utilizarea materialelor expandabile
sau a materialelor care suferd modificari de volum pe parcursul procesului de montaj.

in cazuri deosebite, pentru o rezistentd cat mai mare a gardului realizat, betonul din goluri poate fi
armat cu bare de otel beton cu diametru de 6-8 mm.

Capacul pentru stalpi se monteaza deasupra ultimului element de gard si prinderea sa facandu-se cu
adezivi speciali.
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FISA TEHNICA

VEDERE SPATIALA

Capac gard Ventus

Element gard Ventus




