% Symmetrica

FISA TEHNICA

Element de baza - model SYMM 168

Dimensiuni:

Ht
Hu

e
- De=1300 mm, Di=1000 mm, Gp=150 mm,
Hu=1000 mm, Ht=1120 mm

D max

{1

Greutate / bucata:

~ 1560 kg

Fabrica de productie:

Doaga, judetul Vrancea; Prejmer, judetul Brasov;
Solca, judetul Suceava.

Tipologie:

Element din beton vibropresat utilizat la baza caminelor de vizitare a
retelelor de canalizare. Poate fi predispus cu una sau mai multe gauri de
racordare a conductelor de scurgere.

Clasa de beton utilizat este €C35/45, care asigura o rezistenta ridicata la
compresiune si durabilitate.

Caracteristici tehnice
conform
SR EN 1917:2003

Caracteristica Performanta
Toleranta dimensionala referitoare la
a ’ £ 10 mm
imbinare
Rezisten m iun nului
ezistenta de compresiune a betonului > 35 N/mm2

determinata pe carote

Fara pierdere la asamblare sau
Etanseitate la apa prin tub pentru o presiune interna
de 50 kPa (0,5 bar)

Absorbtie de apa < 6 % din masa

Marcaj CE:

@

Garantia certificarii produselor in concordanta cu regulamentul UE
305/2011.

Fabrica Solca

Fabrica Doaga CE€21;
9 Declaratia de performants: VN-SYMM 168-2021-01.

Fabrica Prejmer CE€ 22;
] Declaratia de performanta: BV-SYMM 168-2022-00.

CeE 22;

Declaratia de performanta: SV-SYMM 168-2022-00.

Alte specificatii:

Sustenabilitatea in
productia elementelor de
beton:

Utilizarea cimentului de generatie noua cu emisii reduse de CO; in
procesul nostru de productie aduce beneficii semnificative atat din punct
de vedere al performantei, cat si al sustenabilitatii. Astfel, contribuim
activ la diminuarea amprentei de carbon si la protejarea mediului.

De asemenea, ne bazam pe energie electricd generata de propriile parcuri
fotovoltaice, reducédnd astfel dependenta de sursele conventionale si
promovand utilizarea resurselor regenerabile.

Aceasta abordare sustenabila ne permite sa reducem impactul asupra
mediului, sa optimizam costurile de productie si sa oferim clientilor
produse realizate cu responsabilitate fata de natura.

Durata extinsa de viata contribuie la sustenabilitate prin reducerea
necesitatii de inlocuire, a consumului de resurse si a cantitatii de deseuri
generate, sustinand astfel un impact redus asupra mediului pe intreg
ciclul de viata al produselor.

Garantie:
G,

2)

SYMMETRICA S.R.L. ofera o garantie de 2 ani a elementelor de camin de
la data achizitiei cu conditia ca beneficiarul sa respecte conditiile de
manipulare, depozitare si intretinere impuse precum si recomandarile de
montaj anexate.
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Pentru evitarea oricaror neconformitati intre comanda realizatd si
produsele receptionate, recomandam verificarea detaliatd la livrare. In
cazul in care sunt observate neconcordante intre comanda si produsele
livrate sau o deficienta calitativa a produselor, acestea vor fi sesizate
Reclamatii: reprezentantilor Symmetrica inainte de realizarea montajului.

Fotografiile prezentate pe site, in cataloage, precum si produsele expuse
in showroom/pe expozoare au caracter strict informativ si sunt utilizate
exclusiv in scop de prezentare. Acestea nu constituie obligatie
contractuald si pot prezenta diferente fata de produsul livrat.

www.symmetrica.ro
Date de contact: relatii-clienti@symmetrica.ro
Tel: (+40) 230 522 619

Instructiuni de manipulare, depozitare si transport:

Manipulare:
Manipularea elementelor pentru cdmine de vizitare, la incarcare si descarcare in/din mijloacele de
transport, se face numai cu macarale prevazute cu dispozitive speciale de prindere.
Dispozitivele de prindere sunt alcatuite din lanturi sau cabluri de otel, fixate la un capat intr-un inel de
agatare pentru carligul macaralei, iar la celalalt capat prevazute cu ochiuri pentru prinderea in ancore.
Elementele de baza se manipuleaza cu dispozitiv metalic de 2,5 t, cu 3 ramuri de ridicare, fixate in cele 3
ancore inglobate.
Capetele tronconice, elementul de reductie intermediar si elementele drepte se manipuleaza cu dispozitiv
metalic de 1,3 t, cu 2 ramuri de ridicare, fixate in cele 2 ancore inglobate.
Se interzice:

e manipularea elementelor de camin prin introducerea cablurilor prin interiorul acestora;

e descarcarea elementelor prin cadere libera.

Depozitare:
Elementele de camin se depoziteaza numai pe suprafete orizontale, care nu permit tasari.
Suprapunerea se face conform urmatoarelor limite maxime de inaltime:

e element de baza - 2 randuri

e capete tronconice - 1 rand

e elemente drepte L=1000 mm - 2 randuri

e elemente drepte L=750 mm - 3 randuri

e elemente drepte L=500 mm - 4 randuri

e elemente drepte L=250 mm - 4 randuri

Transport:
In mijloacele de transport auto sau vagoane CF, elementele se asaz& numai in pozitia de montaj, dupa
cum urmeaza:

e element de baza - 1 rand

e capete tronconice - 1 rand

e elemente drepte L=1000 mm - 1 rénd

e elemente drepte L=750 mm - 1 rand

e elemente drepte L=500 mm - 2 randuri

e elemente drepte L=250 mm - 4 randuri

Instructiuni de utilizare si montaj:

Domeniul de utilizare:

Caminele de vizitare se utilizeaza pentru racordarea tuburilor la retele, pentru schimbarea directiei sau a
nivelului acestora si pentru a permite accesul personalului sau al echipamentelor de control si intretinere.
De asemenea, ele au rolul de a asigura aerarea si ventilarea retelelor de canalizare. Sunt recomandate
pentru utilizare in medii umede sau in medii chimic usor agresive, fiind adecvate pentru conditii normale
de functionare in cazul apelor uzate menajere, al apelor uzate industriale epurate, precum si pentru
majoritatea tipurilor de soluri si ape subterane.

Stratul suport:

Elementul de baza al caminului de vizitare trebuie executat in conformitate cu proiectul lucrarii,
respectand pantele, racordurile si ramificatiile prevazute. Montarea acestuia se face pe un strat suport de
pietris bine compactat, cu grosimea de minimum 10 cm. In situatiile in care conditiile de amplasare sunt
dificile, detaliile de montaj vor fi stabilite impreuna cu proiectantul lucrarii.
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Montarea elementelor de camin:
Asamblarea elementelor care compun caminul de vizitare se realizeaza cu ajutorul macaralei. Pentru
etansarea si fixarea imbinarilor se utilizeaza garnituri, pre-lubrifiate, care permit o centrare facila a
elementelor. Garnitura se asaza pe cepul elementului si se fixeaza prin tragerea ei din mai multe puncte,
asigurand astfel imbinarea corecta.

Racordarea tuburilor la caminele de vizitare:

Racordarea tuburilor de beton

Tuburile de beton se racordeaza la caminele de vizitare prin garnituri inglobate in elementul de baza.
Inaintea mont&rii, se indeparteazé protectia garniturii, se aplicd pe cepul tubului un strat de lubrifiant
rezistent la ploaie si inghet, iar tubul se centreaza si se introduce in elementul de baza pentru a realiza
imbinarea.

Racordarea tuburilor de PVC

in cazul tuburilor de PVC, racordarea se face cu garnituri, care nu sunt incorporate in elementul de bazi.
Procedura presupune curatarea golului de eventuale bavuri de beton, introducerea si presarea garniturii
in gol, ungerea capatului tubului cu lubrifiant si introducerea acestuia in elementul de baza.

Racordarea tuburilor de ultra-PVC

Tuburile de ultra-PVC se racordeazd prin utilizarea unor garnituri de cauciuc. inainte de montaj, tubul se
scurteaza cu doua nervuri, iar pe interiorul inelelor de cauciuc se pulverizeaza silicon pentru a facilita
montarea. Inelele de cauciuc se fixeaza intre primele nervuri ale tubului, dupa care garnitura se trage pe
capatul acestuia. Golul elementului de baza se curata de bavuri, se aplica lubrifiant atat pe garnitura, cat
si pe muchiile golului, iar in final tubul se introduce in elementul de baza.

Executarea umpluturii:

Dupa finalizarea racordarilor la reteaua de canalizare, se realizeaza umplutura gropii cu pamantul
rezultat din sapatura. Aceasta se executa in straturi succesive cu grosimea maxima de 15 cm, dispuse pe
tot conturul caminului. Fiecare strat se compacteaza separat, pana la obtinerea unui grad minim de
compactare de 85%, asigurand astfel stabilitatea si durabilitatea ansamblului.

Nota:

In functie de indltimea utild a elementului de baz# se efectueaza gaurile cu diametrele maxime specifice:
Hu: 500 mm - D max 250 mm

Hu: 750 mm - D max 315 mm

Hu: 1000 mm - D max 500 mm.
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