% Symmetrica

FISA TEHNICA

Placa de acoperire camin - model SYMM 338 C

Dimensiuni:

De=1040 mm, Di=320 mm, H=200 mm
Greutate / bucata:

~ 340 kg

Carosabila D400, cu capac

Fabrica de productie:

Doaga, judetul Vrancea; Prejmer, judetul Brasov;
Solca, judetul Suceava.

Tipologie:

Element circular din beton armat utilizat la constructia retelelor de
canalizare si/sau evacuare a apelor uzate, precum si aerarea si ventilarea
lor, ce permite accesul in acestea. Capacul poate fi montat la nivelul
betonului sau la + 40 mm din fonta sau compozit.

Clasa de beton utilizat este €C35/45, care asigura o rezistenta ridicata la
compresiune si durabilitate.

Caracteristici tehnice
conform
SR EN 1917:2003

Caracteristica Performanta
Toleranta dimensionala referitoare la
A £ 10 mm
imbinare
Re2|ste!1ta Sle compresiune a betonului > 45 N/mm?2
determinata pe cuburi
Rem;tgnta I;_a stpwre a elementului sub > 300 kN/m
sarcina verticala
Absorbtie de apa < 6 % din masa

Marcaj CE:

@

Garantia certificarii produselor in concordanta cu regulamentul UE
305/2011.

Fabrica Solca

Fabrica Doaga CE€ 21; . v
Declaratia de performanta: VN-SYMM 338C-2021-02.
Fabrica Prejmer CE€ 22; . <
Declaratia de performanta: BV-SYMM 338C-2022-01.
ce 22;

Declaratia de performanta: SV-SYMM 338C-2022-00.

Alte specificatii:

Sustenabilitatea in
productia elementelor de
beton:

Utilizarea cimentului de generatie noua cu emisii reduse de CO; in
procesul nostru de productie aduce beneficii semnificative atat din punct
de vedere al performantei, cat si al sustenabilitatii. Astfel, contribuim
activ la diminuarea amprentei de carbon si la protejarea mediului.

De asemenea, ne bazam pe energie electricd generata de propriile parcuri
fotovoltaice, reducédnd astfel dependenta de sursele conventionale si
promovand utilizarea resurselor regenerabile.

Aceasta abordare sustenabila ne permite sa reducem impactul asupra
mediului, sa optimizdm costurile de productie si sa oferim clientilor
produse realizate cu responsabilitate fata de natura.

Durata extinsa de viata contribuie la sustenabilitate prin reducerea
necesitatii de inlocuire, a consumului de resurse si a cantitatii de deseuri
generate, sustinand astfel un impact redus asupra mediului pe intreg
ciclul de viata al produselor.

Garantie:
G

2

A

SYMMETRICA S.R.L. ofera o garantie de 2 ani a elementelor de cadmin de
la data achizitiei cu conditia ca beneficiarul sa respecte conditiile de
manipulare, depozitare si intretinere impuse precum si recomandarile de
montaj anexate.

Reclamatii:

Pentru evitarea oricaror neconformitdti intre comanda realizatd si
produsele receptionate, recomandam verificarea detaliatd la livrare. In
cazul in care sunt observate neconcordante intre comanda si produsele
livrate sau o deficientd calitativd a produselor, acestea vor fi sesizate
reprezentantilor Symmetrica inainte de realizarea montajului.

Fotografiile prezentate pe site, in cataloage, precum si produsele expuse
in showroom/pe expozoare au caracter strict informativ si sunt utilizate
exclusiv in scop de prezentare. Acestea nu constituie obligatie
contractuald si pot prezenta diferente fata de produsul livrat.
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www.symmetrica.ro
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Tel: (+40) 230 522 619
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Instructiuni de manipulare, depozitare si transport:

Manipulare:
Manipularea elementelor pentru cdamine de vizitare, la incarcare si descarcare in/din mijloacele de
transport, se face numai cu macarale prevazute cu dispozitive speciale de prindere.
Dispozitivele de prindere sunt alcatuite din lanturi sau cabluri de otel, fixate la un capat intr-un inel de
agatare pentru carligul macaralei, iar la celdlalt capat prevazute cu ochiuri pentru prinderea in ancore.
Se interzice:

e manipularea elementelor de camin prin introducerea cablurilor prin interiorul acestora;

e descarcarea elementelor prin cadere libera.

Depozitare:
Elementele de camin se depoziteaza numai pe suprafete orizontale, care nu permit tasari.
indltimea maxima de depozitare este de 1 metru.

Transport:
In mijloacele de transport auto sau vagoane CF, elementele se asaza numai in pozitia de montaj,
respectand conditiile de depozitare.

Instructiuni de utilizare:

Domeniul de utilizare:

Caminele de vizitare se utilizeaza pentru racordarea tuburilor la retele, pentru schimbarea directiei sau a
nivelului acestora si pentru a permite accesul personalului sau al echipamentelor de control si intretinere.
De asemenea, ele au rolul de a asigura aerarea si ventilarea retelelor de canalizare. Sunt recomandate
pentru utilizare in medii umede sau in medii chimic usor agresive, fiind adecvate pentru conditii normale
de functionare in cazul apelor uzate menajere, al apelor uzate industriale epurate, precum si pentru
majoritatea tipurilor de soluri si ape subterane.

Nota:

Manipularea, transportul si depozitarea elementelor de camin trebuie efectuate strict conform indicatiilor
furnizorului. Nerespectarea acestor conditii duce la pierderea garantiei, iar eventualele deteriorari sau
pagube produse in urma manipularii necorespunzatoare nu pot face obiectul unei reclamatii.
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